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PRIMA DI INTERVENIRE SUL DISPOSITIVO 

LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO 
 

La completa ed attenta lettura di questo documento assicura una corretta gestione del prodotto 
descritto, garantisce un utilizzo sicuro nel rispetto della continuità d’esercizio e permette di ottimizzare 
il Vostro tempo. 
 
Questo dispositivo è stato progettato e costruito per funzionare senza rischi e per gli scopi prefissati 
purchè: 

• L’installazione, la manutenzione, la programmazione e l’ utilizzo siano eseguiti secondo le 
istruzioni contenute in questo documento. 

• Tutte le operazioni di servizio e di manutenzione siano effettuate da personale esperto e 
qualificato, cosciente di tutte le necessarie precauzioni e nel rispetto di norme, direttive, 
prescrizioni e disposizioni vigenti dei rispettivi paesi, in quanto questo prodotto contiene 
componenti elettrici sotto tensione. 

• Gli ambiti applicativi, le condizioni ambientali e la tensione di alimentazione rientrino tra quelle 
specificate. 

 
Ogni utilizzo diverso da questo o l’apporto di modifiche, non espressamente autorizzate dal costruttore, 
sono da intendersi impropri, la responsabilità di lesioni o danni causati da un uso scorretto ricadrà 
unicamente sull’utilizzatore. 
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1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA U.I.C.I. LETIsmart 
U.I.C.I. LETIsmart è un sistema informativo per persone con disabilità visiva (ciechi e ipovedenti) e cognitiva 
basato su tecnologia radio a corto raggio. Il funzionamento si basa su una rete di dispositivi elettronici detti 
Radiofari , installati in corrispondenza di punti di interesse (es. accessi, fermate, servizi, attraversamenti). 
Quando un utente, munito di bastone bianco U.I.C.I. LETIsmart VOCE® o del dispositivo U.I.C.I. LETIsmart 
Minipocket, entra nel raggio d’azione di un Radiofaro, riceve automaticamente un messaggio vocale 
contenente informazioni essenziali per l’orientamento. 
 
Oltre alla semplice ricezione, l’utente può interagire attivamente con i radiofari per ottenere indicazioni 
aggiuntive o attivare segnali acustici utili alla localizzazione del punto desiderato. 
 
Il U.I.C.I. LETIsmart VOCE® è un modulo integrabile direttamente sul bastone bianco, senza alterarne le 
caratteristiche fisiche né comprometterne l’uso tradizionale. È progettato per assistere l’utente nella mobilità 
quotidiana, migliorando l’autonomia e la sicurezza personale.  
Tra le sue funzioni più comuni: 

• individuazione di ostacoli o elementi fisici dell’ambiente urbano, 

• segnalazione dell’arrivo di un autobus, 

• localizzazione precisa di punti d’interesse (es. il pulsante di un semaforo), 

• attivazione del sistema acustico per attraversamenti pedonali, 

• fornitura di informazioni direzionali per raggiungere un determinato luogo. 
Tutte le interazioni avvengono tramite comunicazione radio locale, senza necessità di connessione a Internet 
o GPS. Questo aspetto è particolarmente importante e rappresenta uno dei requisiti richiesti dall’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), garantendo così massima affidabilità anche in aree senza 
copertura di rete. 
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS (U.I.C.I.), Ente riconosciuto con D.L.C.P.S. 26 
settembre 1947, n. 1047 e confermato con D.P.R. 23 dicembre 1978 di esercitare le funzioni di 
rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti, dal 2021 stà 
promuovendo il sistema U.I.C.I. LETIsmart quale standard nazionale già diffuso sul territorio nazionale per 
migliorare le barriere percettive e l’accessibilità delle persone con disabilità visiva e cognitiva. 
 

2. DESCRIZONE DEL DISPOSITIVO 
Il telecomando U.I.C.I. LETIsmart ® è un dispositivo progettato per migliorare l'autonomia e la sicurezza delle 
persone cieche e ipovedenti, facilitandone l’orientamento in contesti balneari e costieri. Pensato per un 
utilizzo in ambienti all’aperto, come spiagge attrezzate, stabilimenti o zone costiere, consente all’utente di 
ritrovare con precisione punti di riferimento fondamentali come la pedana di accesso al mare, le scale lungo 
la battigia, il proprio ombrellone o altri elementi dell’ambiente circostante. 
Il design compatto ed ergonomico, unito a una costruzione robusta e impermeabile (grado di protezione 
IP67), lo rende adatto all’uso in condizioni ambientali complesse: esposizione al sole, sabbia, acqua salata e 
umidità non compromettono il corretto funzionamento del dispositivo. 
Il dispositivo è dotato di due pulsanti facilmente identificabili al tatto, un feedback acustico chiaro e ben 
distinguibile, e un laccetto ad alta visibilità per facilitarne il trasporto o l’ancoraggio a zaini o costumi. La 
batteria ricaricabile integrata garantisce un’elevata autonomia e può essere ricaricata facilmente tramite 
base a induzione. 
U.I.C.I. LETIsmart® telecomando acquatico è compatibile con la rete di Radiofari Balneari, dispositivi 
intelligenti distribuiti nell’area attrezzata, che dialogano in modalità wireless con il telecomando, 
permettendo di creare un ambiente accessibile e inclusivo senza necessità di connessione internet o 
infrastrutture complesse. 
Grazie alla sua tecnologia dedicata e alla facilità d’uso, questo telecomando rappresenta una soluzione 
concreta per l’inclusione attiva delle persone con disabilità visiva e cognitiva in contesti ricreativi e turistici, 
promuovendo indipendenza, sicurezza e qualità della vita. 
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3. FUNZIONAMENTO GENERALE 
 
3.1 INTERAZIONE CON I RADIOFARI 

Il U.I.C.I. LETIsmart TELECOMANDO ACQUATICO comunica esclusivamente tramite tecnologia LoRa, integrata 
nei radiofari e negli ausili, non richiede alcuna infrastruttura di rete dati (GSM, Bluetooth o Wi-Fi). 
Ogni telecomando viene fornito già attivo e pronto all’uso, senza necessità di configurazioni da parte 
dell’utente. Il collegamento con i radiofari dello stabilimento e con il radiofaro del bagnino avviene in modo 
automatico, con tempi di risposta tipici entro circa 2 secondi. 

 
3.2 CARATTERISTICHE DEL TELECOMANDO 

• Raggio operativo: fino a circa 100m tra telecomando e radiofari collegati. 

• Autonomia: indicativamente fino a 1 settimana con una ricarica completa. 

• Impermeabilità e galleggiabilità: il telecomando può essere immerso in acqua dolce o salata e torna 
in superficie galleggiando. 

• Semplicità d’uso: nessun menu, nessun display o LED; l’interazione avviene solo tramite i due 
pulsanti in rilievo e segnali acustici. 

• Portabilità: dimensioni ridotte, struttura resistente e occhiello per l’aggancio di un laccetto o di 
astucci da polso/braccio per il nuoto. 

 
3.3 SICUREZZA E AFFIDABILITÀ 

Il sistema è progettato per garantire la massima sicurezza dell’utente. L’attivazione del radiofaro del bagnino 
permette una comunicazione immediata in caso di emergenza o richiesta di assistenza. 
Il funzionamento è totalmente automatico: l’utente deve solo assicurarsi che la batteria del telecomando sia 
sufficientemente carica. L’uso della tecnologia LoRa e l’assenza di dipendenza da reti dati esterne previene 
problemi di obsolescenza legati a cambi di standard o copertura. 
 

4. COMPONENTI DEL SISTEMA 
4.1 TELECOMANDO ACQUATICO 

Dispositivo compatto, impermeabile e galleggiante, dotato di: 

• due pulsanti in rilievo (P1 e P2); 

• sistema sonoro integrato per i segnali di conferma e di stato batteria; 

• asola per l’aggancio di laccetti o supporti da polso/braccio 
 
 

Pulsante P1 

Pulsante P2 

Laccetto 
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4.2 RADIOFARO PUNTO ACCESSO ACQUATICO 

Radiofaro alimentato a batteria lunga durata collocato alla fine della passerella di accesso al mare o presso 
le scale lungo la costa. Permette di ritrovare con precisione l’esatto punto di rientro a terra. 
Il radiofaro Punto Accesso può essere rinominato in base al contesto di utilizzo. Ad esempio, se installato in 

un’area marittima può essere identificato come Punto Accesso Mare, mentre in un ambiente lacustre 

diventerà Punto Accesso Lago e, allo stesso modo potrà essere denominato Punto Accesso Piscina. Questa 

personalizzazione permette una gestione più immediata e coerente dei diversi punti di intervento. Il 

radiofaro sarà visualizzabile nel menu dei bastoni e dei minipocket Letismart, all’interno della sezione 

Informazioni urbane e commerciali. 

4.3 RADIOFARO AVVISO BAGNINO 

Radiofaro alimentato a batteria lunga durata, installato nella postazione di controllo e vigilanza. Riceve il 
segnale di allarme dal telecomando e avvisa il bagnino con segnalazioni acustiche dedicate, consentendo una 
risposta rapida in caso di emergenza. Il radiofaro “Avviso Bagnino”, qualora lo stabilimento non sia dotato di 
un bagnino, può essere configurato anche presso un punto informazioni (infopoint) dello stabilimento 
balneare. Questa soluzione consente comunque un rapido inoltro delle segnalazioni, garantendo continuità 
nelle funzioni di sicurezza e assistenza ai bagnanti.  
Il radiofaro sarà visualizzabile nel menu dei bastoni e dei minipocket Letismart, all’interno della sezione 
Informazioni urbane e commerciali. 

foto. Radiofaro batteria lunga durata 

4.4 RADIOFARO PERSONALE 

- Radiofaro associabile al singolo utente, già in suo possesso se dispone di bastone bianco o 

Minipocket LETIsmart, oppure fornito dalla struttura ricettiva. Può essere posizionato su lettino, 

ombrellone o in camera, per ritrovare facilmente la propria postazione. Per configurare il 

telecomando acquatico con il radiofaro personale è sufficiente premere e mantenere premuto uno 

dei due tasti presenti sul telecomando. L’associazione avverrà automaticamente, consentendo al 

dispositivo di comunicare correttamente con il radiofaro. Il radiofaro personale fornito insieme al 

telecomando acquatico è dotato di un elastico integrato che ne facilita il posizionamento sul lettino 

o in qualsiasi altro punto utile all’utente. Questo accorgimento permette di mantenerlo stabile e 

facilmente raggiungibile durante l’utilizzo. 

- foto. Radiofaro personale a batteria  
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5. COMANDI DEL TELECOMANDO 
 

Funzionalità 
Pulsante da 

premere 
Tempo di 
pressione 

Risultato 

Ritrovare il Punto Accesso 
Acquatico 

P1 0,2 s 
Radiofaro Punto Accesso Acquatico: emette un segnale 
acustico che guida a passerella/scale. 

Ritrovare il Radiofaro 
Personale 

P2 0,2 s 
Radiofaro Personale: segnala acusticamente la propria 
postazione (lettino, ombrellone, ecc.). 

Associazione con un 
Radiofaro Personale 

P2 5 s 
Il radiofaro personale viene associato al telecomando; un 
segnale acustico conferma l’operazione. 

Inviare un avviso al 
bagnino  

P1 + P2 2,5 s 
Radiofaro Bagnino: riceve il segnale di richiesta 
assistenza ed emette un allarme acustico dedicato. 

 
Il telecomando può essere azionato anche quando si trova sott’acqua: la trasmissione del segnale avviene 
non appena il dispositivo ritorna in superficie o esce dall’acqua. 
 
Questo dispositivo NON è un giocattolo: mantenerlo fuori dalla portata dei bambini o di persone che 
potrebbero utilizzarlo impropriamente. 
Il comando di chiamata al bagnino è riservato esclusivamente a situazioni di reale necessità o emergenza. 
L’attivazione immotivata o ripetuta del segnale di allarme può causare falsi allarmi e distrarre il 
personale di soccorso da interventi prioritari. 
Si raccomanda pertanto un utilizzo responsabile della funzione, nel rispetto del regolamento dello 
stabilimento e delle disposizioni delle autorità competenti. 
 

6. SEGNALI ACUSTICI 

 
6.1 STATO BATTERIA 

Premendo uno qualsiasi dei pulsanti, oltre ad attivare la funzione relativa al dato pulsante (come visto nel 
paragrafo 5), il telecomando indica lo stato della batteria tramite brevi sequenze di bip: 
 

• 3 bip = batteria carica (circa 7 giorni di autonomia). 

• 2 bip = batteria a metà carica (circa 3 giorni). 

• 1 bip = batteria da ricaricare (circa 1 giorno di autonomia residua). 
 

Il telecomando acquatico supporta fino a 18 attivazioni dei radiofari per ora. In particolare, è possibile 
effettuare fino a 18 attivazioni per i radiofari Punto Accesso e Personal Tag, mentre il radiofaro Avviso 
Bagnino consente un massimo di 9 attivazioni orarie. Se questi limiti vengono superati, sarà necessario 
attendere prima di poter effettuare nuove attivazioni. Per questo motivo è importante evitare un utilizzo 
improprio o eccessivo del dispositivo, così da garantire sempre un funzionamento corretto e affidabile. 
 
 
 
6.2 RICARICA 

Quando il telecomando viene posizionato correttamente sulla base di ricarica ad induzione, emette un 
segnale acustico di conferma dell’avvio ricarica. 
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6.3 SEGNALI ACUSTICI DEI RADIOFARI MULTILINGUA 

Ogni radiofaro attivato dal telecomando emette un proprio schema sonoro, che ne consente il 
riconoscimento: 
 

• P1 – Punto Accesso Acquatico 
→ 4 treni da 2 impulsi medi. 

 

• P2 – Radiofaro Personale 
→ 2 treni da 5 impulsi brevi. 

 

• P1 + P2 – Avviso Bagnino 
→ 2 treni da 3 impulsi lunghi. 

 
I radiofari possono essere attivati anche dagli ausili U.I.C.I. LETIsmart (bastone bianco o Minipocket) come 
normali punti di interesse; in questo caso il pattern sonoro potrà essere diverso e specifico per ciascun 
utente, in modo da essere riconosciuto via messaggio vocale dall’ausilio. 
 

7. INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE 

 
7.1 TELECOMANDO 

Il U.I.C.I. LETIsmart TELECOMANDO ACQUATICO viene fornito già attivo e configurato. 
Non è richiesta alcuna procedura di avvio: dopo la ricarica iniziale, il dispositivo è pronto per comunicare con 
i radiofari di: 
 

• Accesso acquatico 

• Bagnino 

• Eventuali radiofari personali associati 
 
L’utente può collocarlo sul lettino, appenderlo a un laccetto o inserirlo in astucci da polso/braccio, scegliendo 
la posizione più comoda e facilmente raggiungibile. 
 
7.2 RADIOFARI 

La semplice installazione dei radiofari è a cura del gestore della struttura: 
 

• il Radiofaro Punto Accesso Acquatico va posizionato alla fine della passerella della spiaggia o sulla 
scaletta del molo 

• il Radiofaro Bagnino va installato presso la garitta o il punto di assistenza 

• il Radiofaro Personale è associato al Telecomando e posizionato in base alle necessità dall’utente 
(esempio proprio ombrellone, lettino, cabina o stanza) 

 
I gestori devono solamente installare i Radiofari Accesso Acquatico e Bagnino e fornire agli utenti con 
disabilità (solamente nel caso che quest’ultimi non lo abbiano già in dotazione) un Telecomando Acquatico 
ed un Radiofaro Personale.   
Per prolungare la durata delle batterie dei radiofari (circa 5anni) è consigliato rimuovere o isolare le batterie 
durante i periodi di rimessaggio (ad es. stagione invernale), utilizzando gli appositi isolatori forniti. 
Per migliorare le barriere percettive della disabilità visiva e cognitiva e rendere accessibile uno stabilimento 
balneare o spiagge pubbliche è necessario indicare alcuni punti di interesse con dei radiofari che andranno a 
collegarsi al sistema già presente sul territorio nazionale sui mezzi di trasporto, nelle pulsantiere semaforiche, 
negli uffici comunali, teatri, biblioteche, parchi, scuole, musei, ospedali ecc. ecc. 
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Le indicazioni multilingua dei radiofari selezionate dai gestori degli stabilimenti servono per indicare i punti 
essenziali a cui possono essere aggiunte informazioni di pericoli o note per aiutare una miglior 
identificazione, i punti di interesse maggiormente utilizzati possono essere: 

1. INGRESSO STABILIMENTO (con nome)     
2. PUNTO ACCESSO ACQUATICO (STABILIMENTO oppure presente nel KIT TELECOMANDO)  
3. BAGNINO                                     (STABILIMENTO oppure presente nel KIT TELECOMANDO) 
4. BIGLIETTERIA/RECEPTION/PRIMO SOCCORSO 
5. SERVIZI IGIENICI DISABILI 
6. SERVIZI IGIENICI (se distanti UOMO/DONNA vanno identificati entrambi) 
7. BAR/RISTORANTE (con nome) 
8. SPOGLIATOI DISABILI 
9. SPOGLIATOI/CABINE 
10. INIZIO PASSERELLA VERSO MARE 
11. DOCCE ESTERNE 
12. DOCCE INTERNE 
13. LAVAPIEDI 
14. SERVIZI SPIAGGIA /GAZEBO/SDRAIO 
15. RAMPA DI ACCESSO 
16. PANCHINA/TAVOLO 
17. FONTANELLA 
18. PISCINA 
19. VERDE ATREZZATO 
20. AREA GIOCHI 
21. AREA RELAX 
22. AREA RISTORO 
23. AREA SPORT  

 
8. PULIZIA DEL DISPOSITIVO 

Per garantire nel tempo funzionalità e aspetto del telecomando: 

• Dopo l’uso in mare o piscina, risciacquare con acqua dolce pulita. 

• Asciugare con un panno morbido, evitando strofinamenti aggressivi. 

• Non utilizzare solventi, detergenti chimici concentrati o prodotti abrasivi, che potrebbero 
danneggiare la superficie. 

Se presente sabbia o sporco, rimuovere delicatamente i granelli con un pennello a setole morbide o un panno 
asciutto. 
Il dispositivo non è progettato per immersioni prolungate in acqua ad alte profondità o per condizioni 
estreme non tipiche dell’uso balneare. 
 

9. SPEGNIMENTO E CONSERVAZIONE 
Il U.I.C.I. LETIsmart TELECOMANDO ACQUATICO non dispone di un pulsante di spegnimento: 
il dispositivo rimane normalmente in stato di riposo e si attiva solo alla pressione dei tasti, ottimizzando i 
consumi, l’autonomia stimata consente circa una settimana di utilizzo con una carica completa. 
Per la conservazione: 
riporre il telecomando in luogo asciutto, protetto da urti, cadute e fonti di calore 
durante il trasporto, proteggere i pulsanti per evitare attivazioni involontarie (in particolare il comando di 
avviso al bagnino).  
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10. ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA 

 
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER USO FUTURO. 
 
Il termine “dispositivo” si riferisce al prodotto, alle relative batterie e agli elementi forniti con il prodotto, 
nonché ad eventuali accessori forniti da SCEN. 
Leggere con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. 
Le informazioni contenute in questo documento non possono coprire ogni eventualità o situazione che 
potrebbe sorgere durante l'utilizzo o la manutenzione di questo dispositivo.  
Esercitare la massima cautela e attenzione in tutte le fasi di utilizzo o manutenzione. 
Seguite le istruzioni, le avvertenze e gli avvisi di cautela per evitare lesioni a voi stessi o ad altri e per evitare 
danni al vostro dispositivo. 
 
Prestare la massima cura e attenzione durante la manutenzione del prodotto che deve essere effettuato da 
personale esperto e qualificato, cosciente di tutte le necessarie precauzioni e nel rispetto di norme, direttive, 
prescrizioni e disposizioni vigenti dei rispettivi paesi, in quanto questo prodotto contiene componenti elettrici 
sotto tensione. 
 
Qualsiasi tentativo di riparazione o intervento sui componenti del prodotto, o la loro sostituzione, può 
comportare rischi di lesioni personali e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. 
 
Non installare il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è proibito, in prossimità di fonti di 
calore (come fiamme libere), in caso di danneggiamento o manomissione del prodotto, o dopo 
un'esposizione prolungata a temperature elevate. 
Per garantire l'incolumità e il corretto funzionamento del dispositivo, assicurarsi che il dispositivo sia 
installato in modo sicuro e stabile, in modo che non possa staccarsi a causa del proprio peso o a causa di 
movimenti accidentali. L'installazione non corretta aumenta il rischio di danni materiali e lesioni personali. 
Dopo aver completato l'installazione o, in ogni caso, dopo aver posizionato il coperchio, assicurarsi che il 
coperchio sia sempre ben chiuso. L'ingresso di umidità e/o pioggia può danneggiare irreparabilmente il 
dispositivo e comprometterne le prestazioni.  
 
Fare attenzione a non far cadere il dispositivo o a urtarlo in modo eccessivo, poiché ciò potrebbe causare 
danni al dispositivo o alle eventuali batterie, comportare il malfunzionamento, il surriscaldamento, la 
combustione, l'incendio o altri rischi. 
 
Non collegare direttamente tra loro i poli della batteria ed evitate che entrino in contatto con oggetti 
metallici. Questa operazione potrebbe causare l’incendio o l’esplosione della stessa o lesioni gravi. 
Non buttate la batteria né il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o 
all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il 
dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire le batterie utilizzate o il 
dispositivo. 
Proteggete dispositivo e batterie da esposizioni prolungate a temperature molto fredde o molto calde. 
Potete conservare il dispositivo ad una temperatura ambientale compresa tra -20 °C e 60 °C.  
L'utilizzo o la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe 
causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria. 
Si consiglia di prestare particolare attenzione al modo in cui si maneggia il dispositivo durante il suo processo 
di installazione, poiché l'intero peso del dispositivo è concentrato sul coperchio.  
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11. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ E CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO 

 
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS (U.I.C.I.), Ente riconosciuto con D.L.C.P.S. 26 
settembre 1947, n. 1047 e confermato con D.P.R. 23 dicembre 1978 di esercitare le funzioni di 
rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti, dal 2021 stà 
promuovendo il sistema U.I.C.I. LETIsmart quale standard nazionale già diffuso sul territorio nazionale per 
migliorare le barriere percettive e l’accessibilità delle persone con disabilità visiva e cognitiva. 
2014/53/UE RED relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio 
1999/519/EC Direttiva per la limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
EN 300 220-1 V3.1.1 SRD operante nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Parte 1: Caratteristiche 
tecniche e metodi di misura 
EN 300 220-2 v3.1.1 SRD operanti nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Parte 2: Norma 
armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE per apparecchiature 
radio non specifiche 
EN 301 489-1 V1.9.2 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard 
di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni 
EN 301 489-3 V2.1.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard 
di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 3: Condizioni specifiche 
per dispositivi a corto raggio (SRD) operanti su frequenze comprese tra 9 kHz e 246 GHz 
EN/IEC 60529:1991 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
EN 60950-22:2006 + AC:2008 Apparecchiature informatiche - Sicurezza - Parte 22: Apparecchiature installate 
all'aperto 
EN 62479:2010 Valutazione della conformità delle apparecchiature elettroniche ed elettriche a bassa 
potenza alle restrizioni di base relative all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (da 10 MHz a 300 
GHz) 
EN 60601-1:2006 + AC:2010 + A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 (Clausole 8,10,11,13,16,17) Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Disturbi elettromagnetici - Requisiti e 
prove. 
EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma 
collaterale: Disturbi elettromagnetici - Requisiti e prove 
EN 61000-3-2:2014 e IEC 61000-3-2:2014 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti per 
le emissioni di corrente armonica (corrente di ingresso dell'apparecchiatura ≤ 16 A per fase) 
EN 61000-3-3:2013 e IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) Limits. Limitation of voltage 
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated 
current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DI CONFORMITA’ 
Normativa RoHS 3 - Direttiva 2011/65 UE e 2015/863 UE 
Reach 19907/2006/UE_reg453/2010/UE  
SVHC art31 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
DNSH (Do No Significant Harm) UE2020/852 per progetti PNRR 
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12. USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO 

 
Il presente dispositivo è stato progettato con cura per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. 
Tuttavia, l'uso improprio del dispositivo può causare danni al prodotto stesso o creare rischi per la sicurezza. 
Si prega di leggere attentamente le seguenti indicazioni per evitare situazioni non sicure o dannose: 
 
Evitare di sovraccaricare il dispositivo con una corrente elettrica superiore a quella specificata. Il sovraccarico 
può causare surriscaldamento o malfunzionamenti. 
Assicurarsi che il dispositivo sia installato in un ambiente adeguato, lontano da fonti di calore e umidità e su 
una superficie stabile. L'installazione in ambienti non idonei può compromettere il malfunzionamento del 
dispositivo. 
Non aprire il dispositivo o tentare di modificarlo. Ciò potrebbe causare danni interni e annullare la garanzia 
del prodotto. 
Utilizzare il dispositivo solo in ambienti con temperature e umidità compatibili con le specifiche indicate nel 
manuale. Evitare l'uso in ambienti estremi che potrebbero danneggiare il dispositivo. 
Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti. L'uso inappropriato potrebbe causare danni o 
malfunzionamenti. 
Assicurarsi di effettuare le connessioni corrette e di utilizzare cavi in buono stato. Connessioni errate o cavi 
danneggiati possono causare cortocircuiti o danni al dispositivo. 
Si prega di seguire attentamente queste linee guida per garantire un corretto utilizzo del dispositivo e per 
massimizzare la durata e le prestazioni del prodotto. 
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei 
ed irragionevoli.  
 

13. INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO LETIsmart® 

 
VALIDE PER L’UNIONE EUROPEA E L’EFTA. 
 
Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica che il prodotto e i singoli componenti devono essere 
smaltiti consegnandoli a un punto di raccolta preposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi all’ufficio 
locale preposto, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale. 
L’importatore locale del dispositivo provvederà a finanziare il trattamento e il riciclaggio delle 
apparecchiature di scarto consegnate attraverso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti 
locali. 
Lo smaltimento del dispositivo tra i rifiuti urbani indifferenziati può avere effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute. 
Lo smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una 
batteria può provocare un’esplosione. 
Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata e/o ad una pressione 
dell’aria estremamente bassa, può provocare un’esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.  
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14. SERVIZIO CLIENTI E POST-VENDITA 

 
Per offerte, aggiornamenti, piani manutenzione, garanzia e servizi post vendita contattare il rivenditore o il 
centro di assistenza tecnica ufficiale. 
 
CENTRO ASSISTENZA E RIVENDITORE GENERALE: 
SCEN S.r.l.  
Via Colombara di Vignano 13 
34015 Muggia (TS)  Italia 
Tel: +39 040231778 
Fax: +39 040232230 
Cell1: +39 3896683964 
Cell2: +39 3758574081 
Email: info@letismart.it  
www.letismart.it 
 
PROGETTATO, FABBRICATO E DISTRIBUITO DA: 
SCEN S.r.l.  
Via Colombara di Vignano 13 
34015 Muggia (TS)  Italia  
Tel: +39040231778 
Fax: +39040232230 
Email: info@scen.it 
www.scen.it 
 
IL MARCHIO COMMERCIALE E’ ALTRESI’ PROPRIETA’ DI: 
SCEN S.r.l. – Via Colombara di Vignano 13 
34015 Muggia (TS) – Italia 
Tel: +39040231778 – Fax: +39040232230 
Email: info@scen.it 
www.scen.it      
 
 
    
 

                                    
 
“Vi ringraziamo per aver creduto in questo progetto innovativo e di forte responsabilità sociale che permette 
un grande passo verso l’autonomia per i meno fortunati come ciechi, ipovedenti e non solo, ci impegniamo 
assieme all’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nel mantenerlo in un percorso di continuo miglioramento per 
le future generazioni augurando continui la Vostra importante collaborazione sul percorso con comuni 
obbiettivi assieme intrapreso. 
  
Un caro saluto da tutta l’equipe SCEN” 
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